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MŰSZAKI ADATOK                                                             ÉRTÉK 
Szín    piros 

Súly     90 g/m2 ± 5%

Rácsméret             4X5 mm

Szakítószilárdság           1550 N/5 cm

Szakadó nyúlás 4,5 %

Csomagolás          50 m2-es tekercs, 1000 mm széles 

Raklap     50 tekercs

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET
Vízszigetelők, mint a RASOLASTIK ill. RASOGUM mechanikus megerősítésére kültérben -
és úszómedencéknél.
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Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb
tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni, jelen információk nem kötelező érvényűek, sem 
jogilag, sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja a termékeket
annak megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak-e a rendeltetésszerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/felhasználóink számára, hogy végezzék el a
szükséges előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta
fel egy újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltse le a www.technokolla.com oldalról a legfrissebb műszaki adatlapot.
       

A Technokolla ajánlja áttekinteni a weboldalon a "Jegyzetek" menüpontot, ami kiegészíti a jelen leírásban szerepelteket.
A dokumentum pdf formátumban letölthető.




