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EN 12004:2007 

+A1:2012 
13 - 

 

TAZOKTALIYN YNÉMTÍSEJLET   
DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

Techno s-one 
 

02 04 04 02 001 0 000245 1026 

 

1.  :ajdók ótísonoza ideyge supít kémreT 

(Product Type) : 

Codice di identificazione unica della tipologia: 

Unique identification code of the product-type: 

Techno s-one 

2.  ygav mázstazoros ygav letét ,-supíT:mázssupíT   

 isétípé za izset évőtehelylema ,mele neyli béyge

:nájpala esédzekeb )4( kkic.11 a tásátísonoza kémret  
Type batch or serial number or any other element allowing 

identification of the construction product as required 

under Article 11(4): 

nosálogamosc a dsál tomázs isátráyg a

(for batch number , please refer to the packaging) 

3.  latlá (tráyg a kenkémret isétípé zA :sétetledneR 

 (dnazamlakla za iesétetledner ttozorátahgem

:nabgnahzssö lassáríőle ikazs)m tlázinomrah  
Intended use or uses of the construction product, in 

accordance with the applicable harmonised technical 

specification, as foreseen by the manufacturer: 

nesönöl-, .(tzsagar )snenopmokyge (tahtíkala l(J
setezsémret )terémygan sé konálecrop gaygaők samlakla

,nokotazkolmoh ,zohkotazjla ttöt)f (tahlánzsaH .zehkevök  

 .zohkádozsu sé nabsálánzsahlef irapii

EN12004 in classe C2TE S1 
Deformable, one-pack powder adhesive. Particularly suitable 

for re ned porcelain stoneware and large-sized natural 

stones.Use on heating  oor surfaces, façades, industrial  oors 

and swimming pools. EN12004 class C2TE S1 

4.   evtelli even imledekserek ttezygejeb ,vén ótráyG 
  )5( kkic.11 a emíc isétísetré tnimalav ,eygejdév

:neőlele.gem kankatríőle nebésédzekeb  

Name, registered trade name or registered trade mark 

and contact address of the manufacturer as required 

under Article 11(5): 

- 

 

Sika Italia S.p.A. 

Via L. Einaudi, 6  

20068 Peschiera Borromeo (MI) - Italy 

5  a kanna nebtese ttodA :ótrattaloscpaK.
 isétísetré sé even a kenőlesivpék ttozorátahgem

mansioni spe  kanzotrat ebéröksátah a kenika ,emícc

 :kotadale. ttozorátahgem nebésédzekeb  )2( kkic.21 a
address of the authorized representative whose mandate 

covers the tasks specified in Article 12(2):  

) tnop.4 dsál ( snáveler meN

Not relevant (see 4) 

6. AVCP:  kekémret isétípé zA rezsdner isátísunaT 

 sé erésélekétré kanágás(dnallá eynémtísejlet

  őlperezs nebtelkéllem .V za ,(láglozs erésézrőnelle  

S .kerezsdner ystem or systems of assessment and verification  

c fo onstancy of performance (AVCP) of the construction 

product as set out in CPR, Annex V: 

3  rezsdner 

4   talágsziv gás(lláz)T - rezsdner  

System 3 (for internal and external uses in buildings and 

other civil engineering works) System 4 (for uses subject 

to reaction to fire regulations) 
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7.  koynávbazs tlázinomraH :NEh vrezs ttetnelejeB   
 erkémret isétípé ttozoylábazs latlá )NEh (

:nétese tazoktaliyn i(tráyg (zoktanov  

Notified body (hEN): In case of the declaration of 

performance (DoP)concerning a construction product 

covered by a harmonised standard: 

9951: .baL .r1 ,.l.r.4 evorP ortneC anedoM .baL A
 3 PCVA za ylem ,muir(tarobal (lágsziv ttezygejeb

  gásdrálizs(dapat a kidök)m nájpala rezsdner
  a attotílláik sé nabásázoktanov kanásázorátahgem

2  )B( :145:36 (G) 2:145:3 .tekesétnelej úmázs 1
Notified testing laboratory Lab. Modena Centro Prove S.r.l., Nr. 

Lab. 1599 performed under AVCP System Type 3 testing 

regarding Determination of tensile adhesion strength and 

issued testing report Nr. (W) 20145036 ( G) 20145031 

8. vrezs ttetnelejeB   (hEN)   erkekémret isétípé naylO:
  erkeylema ,nétese tazoktaliyn i(tráyg (zoktanov

.ik katda -ATE -tsélekétré ikazs)m iap(rue

 

Notified body (ETA): In case of the declaration of 

performance concerning a construction product for which 

a European Technical Assessment (ETA) has been issued: 

 őtehzemletré meN dsál(  tnop 7 ) 

Not relevant (refer to item 7) 

  

9.  ynémtísejlet itnirezs tazoktaliyN (Declared performance) 

 kogásnodjalut őtevpalA

Essential characteristics 

ynémtísejleT
Performance 

ynávbazs italágsziV
Test Standard 

   tlázinomraH
kosáríőle ikazsűm

Harmonised technical 
specification 

itedzeK

gásdrálizs(dapat

High initial tensile adhesion 

strength 

≥1,0 N/mm
2
 EN 1348:2007 – 8.2 

EN 12004:2007+A1:2012 

ebzív gásdrálizs(dapaT

nátu sétírem

High tensile adhesion strength 

after water immersion 

≥1,0 N/mm
2
 EN 1348:2007 – 8.3 

gásdrálizs(dapaT

 nátu sátahőh

High tensile adhesion strength 

after heat ageing 

≥1,0 N/mm
2
 EN 1348:2007 – 8.4 

gásdrálizs(dapaT

nátu sulkic sádavlo-sáygaf

 

High tensile adhesion strength 

after freeze-thaw cycles 

≥1,0 N/mm
2
 EN 1348:2007 – 8.5 

ődi ttotiyn úzssoH
gásdrálizs(dapat

Extended open time: tensile 

adhesion strength 

≥0,5 N/ mm
2 

3 tnim ,bbesevek men : mi nátu n  
after not less than 30 min. 

EN 1346 

sázsúscgeM
Slip 

≤0,5 mm EN 1308 

:(tzsagar (tahtíkalA  

gás(tahtkala s(ltá
Deformable adhesive: 

transverse deformation 

≥ 2,5 mm sé  <5 mm EN 12002 

sáloroseb imledévz)T
Reaction to fire 

Euroclasse E 
Euroclass E 

EN 13501-1 

kogayna seylézseV
Dangerous substances 

.topaltada igásnotzib a gem ezzéN  
See Material Safety Data Sheet (MSDS) 

 

10. tazoktaliyN  (Declaration)  
kenynémtísejlet ttetetn-tle. nabtnop 9 a lele.gem eynémtísejlet kémret ttozorátahgem nabtnop .2 sé .1 zA
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Sika Italia S.p.A.,  

Tel. +39 02 54778 111, Fax +39 02 54778 119,  http://www.sika.it 

Sede Legale e Amministrativa: Via  L. Einaudi 6,  20068  Peschiera Borromeo (MI) 

Capitale Sociale € 5.000.000, C.F., Iscr. Reg. Imp. MI, P.IVA  00868790155 

Società soggetta a direzione e coordinamento del socio unico SIKA Ag (Svizzera)      
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sőlele. a (tráyg ttozorátahgem nabtnop.4 a gal(rázik tréásádaik tazoktaliyn ynémtísejlet E

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.This declaration of 

performance (DoP) is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 

:ylémezs (ríála lőrézsér sé nebéven (tráyg A

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 

  

Corrado Scollo 
PE Tile Adhesive 

  

  

 

  

Salvatore Schirinzi 
General Manager 

Sika Italia S.p.A. 

Peschiera Borromeo, 11/09/2014 

 

 

  kóicámrofnI igásnotziB sé iygügészségE ,itezeynröK (REACH) 
Ecology, Health and Safety Information (REACH) 

 a takoscánat sé takóicámrofni sotaloscpak lassátínaltamlatrá sé lassálorát ,lattalánzsah sogásnotzib A

 a kázzamlatrat kezE cinlálatgem kájdut nopaltada igásnotzib úsádaik bbessirfgel a gidnim kólánzsahlef

csi takotada úsázoktanov igásnotzib béyge sé iaigólokixot ,itezeynrök ,iakizif bbasotnof

For information and advice on the safe handling, storage and disposal of chemical products, users shall refer to the 

most recent Safety Data Sheet (SDS) containing physical, ecological, toxicological and other safety related data. 

 
Note Legali (Legal note): 

Le informazioni qui riportate ed ogni altra consulenza sono fornite in buona fede in base alle conoscenze ed all’esperienza attuale di Sika in relazione ai 

prodotti a condizione che gli stessi siano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed osservando le raccomandazioni 

di Sika. Queste informazioni valgono unicamente per l’applicazione (i) e il prodotto (i) ai quali qui si fa esplicitamente riferimento. In caso di modifiche dei 

parametri di applicazione, come modifiche nei substrati ecc., o nel caso di un’applicazione diversa, si prega di consultare il servizio tecnico di Sika prima di 

utilizzare i prodotti Sika. Le informazioni qui indicate non esonerano l’utilizzatore dal testare i prodotti per la specifica applicazione e scopo. Tutti gli ordini 

vengono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono far sempre riferimento alla versione più recente della locale 

scheda dati del prodotto relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta. 

The information contained herein and any other advice are given in good faith based on Sika's current knowledge and experience of the products when properly stored, handled and 

applied under normal conditions in accordance with Sika's recommendations. The information only applies to the application(s) and product(s) expressly referred to herein. In case of 

changes in the parameters of the application, such as changes in substrates etc., or in case of a different application, consult Sika's Technical Service prior to using Sika products. The 

information contained herein does not relieve the user of the products from testing them for the intended application and purpose. All orders are accepted subject to our current terms 

of sale and delivery. Users must always refer to the most recent issue of the local Product Data Sheet for the product concerned, copies of which will be supplied on request. 

 

 


