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TECHNOMAX S1

ragasztók és ragasztószerek

Folyékony alakváltoztató ragasztóanyag, 
teljes felületre terülő, közepes kötési idejű, 
egyszeres felhordással nagy méretű 
kerámia padlóburkolatokhoz.
Ideális meglévő burkolatra történő burko-
láshoz és fűtött aljzathoz.
Kiváló, mint simító 15 mm vastagságig.



technomax S1
25±1% 5-30°C 10-15 mm 60 perc30 perc

FŐ TULAJDONSÁGOK
Folyékony ragasztóanyag
Közepes kötési idejű
Nagy méretek burkolásához
Egyszeri felhordás
Hosszú nyílt idő

JELLEG
Szürke por

ELTARTHATÓSÁG
12 hónapig száraz helyen

FELHORDÁS ELŐKÉSZÍTÉSE
Abban az esetben, ha a felületet simítani kell a TECHNOMAX S1 használ-
ható, mint simító maxiumum 15 mm vastagségban. A termék használata a
simításkor léc alkalmazásával történhet. A simítást legalább 24-72 órával a
burkolás előtt kell elvégezni. 15 mm-nél nagyobb vastagságnál használja 
a RASORAPID simítót.

6 mm

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

-  Külső és belső padlóburkolatok burkolásához, bármely típusú kerámiához, nagy
méretekhez is

-  Nedvességre nem érzékeny természetes kő vagy márvány.
-  Primer alkalmazása nélkül régi kerámiaburkolatra 
-  Alkalmas vékonyított kőporcelán burkoIólap burkolásához .
-  Vízzel vagy árammal fűtött aljzatokhoz 
-  Magas követelményeket igénylő kialakításoknál, mint ipari környezetek

és UPEC szabvány szerinti P4 vagy P4S osztályú területeken  
-  Vízszintes simítás, amelyre 24-72 órán belül burkolnak. Maximális vastagság 15 mm.

HORDOZÓRÉTEG
Cement aljzat, anhidrid aljzat¹, beton, helikopter típusú rotoros simított beton,
régi kerámiaburkolat, RASOLASTIK, RASOGUM, termékek, régi
linóleum², PVC² vagy vynil², fa panelek és padlók².
.
¹ PRIMER-T alkalmazása után
² PRIMER-101 alkalmazása után

TERMÉKÖSSZETÉTEL
A TECHNOMAX  S1 elsősorban magas ellenállású cementből, válogatott 
szilicium/kvarc ásványokból és speciális adalékanyagokból áll.
További információkért kérje műszaki irodánktól a biztonsági adatlapot
vagy töltse le azt a www.technokolla.com weboldalról.
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AJÁNLOTT ESZKÖZÖK

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK

Ne alkalmazza:

fémen

régi kültéri burkolaton 

függőleges felületen

5°C alatti és 35°C feletti hőmérsékleten

6 mm-nél nagyobb vastagságban

TKW 407
Fúrókeverő 1200

TKW 181
Íves lehúzó Ø15 mm

TKW 121
Lehúzó 10x10 mm

TKW 411
TKW 412

TKW 462
Fehér gumi kalapács

ANYAGIGÉNY

Technomax S1 5,5 Kg/m2 7 Kg/m2

A feltüntetett anyagmennyiségek csak a lehúzóra és egyenes felületekre vonatkoznak.

KEVERÉK ELKÉSZÍTÉS

Lehúzó 10x10 mm Ø15 mm

A TECHNOMAX S1 kikeverése kb.6,50 liter tiszta vízzel történik (25±1%) zsákra számolva.
Keverje ki az anyagot, míg homogén és csomómentes masszát nem kap; ajánlott alacsony 
fordulatszámú (kb. 500 fordulat/perc) keverő használata, miutána magas fordulat csökkenti a 
mechanikai tulajdonságokat. 5 perc várakozás után keverje át az anyagot és megkezdheti a 
felhordást. Az így nyert anyag krémes állagú, könnyen kenhető, de optimális tixotrópiával 
rendelkező. Ennek az anyagnak az alkalmazása nem teszi szükségessé a kettős felhor-
dást, nagy méretű burkolólap esetén sem. 
Hogy a lehető legjobban kihasználhassa ezt a tulajdonságot az aljzat teljesen egyenes 
kell hogy legyen. Miután elhelyezte a burkolólapot a ragasztóágyba, ajánlott a pontos 
elhelyezéshez  kézzel apró mozdulatokat végezni.
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Technokolla S.p.A.
Via Radici in Piano, 558 
41049 Sassuolo (MO) • Italy 

Tel. +39 0536 862269 
Fax +39 0536 862660

www.technokolla.com
info@technokolla.com

MŰSZAKI ADATOK ÉRTÉK KÖVETELMÉNY SZABVÁNY
Alkalmazhatóság 5 perc 

Felhasználhatóság *60 perc 

Nyílt idő *30 perc °30 perc EN 1346

Javíthatóság *kb. 40 perc 

Fugázhatóság padlóburkolatoknál *12-24 óra után

Használatbavétel *12-24 óra után  

Használatbavétel *72 óra után

Kezdeti húzótapadás 2,5 N/mm2 °≥ 1 N/mm² EN 1348

Húzótapadás hőhatás után 2,3 N/mm2 °≥ 1 N/mm² EN 1348 

Húzótapadás vízbemerítés után 2 °≥ 1 N/mm² EN 1348 

Tapadás fagyciklus után 1,4 N/mm2 °≥ 1 N/mm² EN 1348 

3 mmKeresztirányű alakváltozás ≥ 2,5 mm EN 12002

Kompressziós ellenállás 22 N/mm2 EN 196 

° az “EN 12004” szabvány szerint
* Ezek az időintervallumok 23°C és 50% páratartalom mellett értendők. Rövidebbek magasabb és hosszabbak alacsonyabb hőmérséklet esetén.

  

ANYAGKIÍRÁS
A kerámia padlóburkolatok az EN 12004 szabvány alapján C2E és az EN 12002 szerint S1 osztályú, cement alapú, por alakú 
ragasztóanyaggal teljes felületen - mint a TECHNOMAX S1 a TECHNOKOLLA-tól - kell hogy burkolásra kerüljenek.

 
 

 

1,5 N/mm

A Technokolla ajánlja áttekinteni a tájékoztató megjegyzéseket, amelyek kiegészítik a jelen leírásban szereplőket.
A dokumentum letölthető a www.technokolla.com weboldalról pdf formátumban.

Jelen műszaki leírásban illetve munkatársaink szóbeli vagy írásbeli közléseiben szereplő műszaki-alkalmazási tanácsok ügyfeleinket szolgálják, aktuálisan legjobb 
tudásunkat tükrözik. Tekintve, hogy közvetlenül nem áll módunkban a kivitelezésben részt venni és azt elvégezni jelen információk nem kötelező érvényűek,sem jogilag 
sem más módon harmadik személy számára sem. Ezen információk nem mentesítik a végfelhasználót azon felelőssége alól, hogy kipróbálja termékeket annak 
megállapítása érdekében, hogy azok alkalmasak e a rendeltetésszerű használatra. Javasoljuk tehát ügyfeleink/ felhasználóink számára, hogy végezzék el a szükséges 
előzetes próbákat a Technokolla termékek alkalmazhatóságának megállapítására. A felhasználó köteles ellenőrizni, hogy jelen műszaki leírást nem váltotta fel egy 
újabb kiadás. Termékeink alkalmazása előtt ajánljuk, hogy töltse le a www.technokolla.com oldalról a legfrissebb műszaki leírást..




